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ALTRE COMBINAZIONI SONO REALIZZABILI. CONSULTATECI 

Dimensioni in mm

 

Foro per copiglia : V

pernrnrnrni amamamambobobobo c c copopopigigiglilililiatatati
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Resistenza 

Minima alla 

Trazione
Peso al 

metro

Perno

SEDIS C b6 d2 V

mm mm max. max. min. max. kN kg min. max. max.

AL422

12,7 12,63

2 x 2 8,2

11,5 3,99 1,55

16,5 0,35 10,0 17,9

3,98 1,8AL444 4 x 4 14,6 33,0 0,70 16,2 24,1

AL466 6 x 6 21,0 49,5 1,01 22,6 30,5

AL522

15,875 15,82

2 x 2 10,7

12,1 5,10 2,05

27,0 0,65 12,0 21,1

5,09 1,8
AL544 4 x 4 19,1 54,0 1,25 21,5 29,5

AL566 6 x 6 27,4 81,0 1,85 29,7 37,9

AL588 8 x 8 36,7 108,0 2,60 37,9 46,0

AL622

19,05 19,00

2 x 2 12,3

14,3 5,97 2,40

38,0 0,76 15,0 23,5

5,96 1,8
AL644 4 x 4 22,3 80,0 1,50 25,0 33,5

AL666 6 x 6 32,4 120,0 2,25 34,6 43,1

AL688 8 x 8 41,7 160,0 2,93 44,9 53,4

AL822

25,4 25,26

2 x 2 17,0

20,8 7,97 3,20

65,7 1,50 20,0 30,2

7,94 2,0AL844 4 x 4 30,0 131,4 2,80 33,3 43,5

AL866 6 x 6 43,0 197,1 4,10 46,5 56,7

AL888 8 x 8 55,0 262,8 5,40 -- -- -- --

AL1022

31,75 31,63

2 x 2 20,8

25,4 9,57 4,10

88,5 2,52 25,0 35,3

9,53 2,5AL1044 4 x 4 37,4 168,6 4,95 42,0 52,5

AL1066 6 x 6 54,0 252,8 7,35 55,0 65,5

AL1222

38,1 37,95

2 x 2 24,4

30,0 11,12 4,90

127,0 3,50 30,0 44,3

11,10 3,2AL1244 4 x 4 44,2 254,0 6,90 48,0 62,5

AL1266 6 x 6 64,0 381,0 10,30 70,0 84,5

AL1422

44,45 44,32

2 x 2 28,5

35,7 12,75 5,80

172,4 4,65 35,0 50,3

12,70 3,2AL1444 4 x 4 51,9 344,8 9,45 60,0 75,3

AL1466 6 x 6 75,1 517,2 14,10 85,0 100,5

AL1622

50,8 50,65

2 x 2 32,0

40,5 14,32 6,55

226,8 5,70 42,0 58,2

14,30 3,2AL1644 4 x 4 58,5 453,6 11,70 70,0 86,4

AL1666 6 x 6 84,6 680,4 17,40 95,0 111,5
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o d

 CATENE DI SOLLEVAMENTO TIPO FLEYER

Le Compozizioni standard

Serie AL - Profilo delle piastre (spessore e diametro) uguale a quelle delle catene di trasmissione tipo ANSI (A)

Tutte le catene di sollevamento possono essere fornite su richiesta con un 

trattamento anticorrosivo o un trattamento per il freddo. 
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Riferimento

D
E

LT
A

  
T

IT
A

N
IU

M
 2

P
a

ss
o

 

n
o

m
in

a
le

P
a

ss
o

 r
e

a
le

C
o

m
b

in
a

zi
o

n
e

b4 h2 d e

Resistenza 

minima alla 

trazione

Peso al 

metro

Perno

IS
O

 4
3

4
7

S
E

D
IS C b6 d2 V

ISO4347 SEDIS

mm mm max. max. min. max. kN kg min. max. max.

J34 x
9,525 9,45

2 x 2 6,3 8,3 3,30 1,30 9,0 0,26

J38 x 4 x 4 11,6 8,3 3,30 1,30 17,6 0,50

JL44 x

12,7 12,63

2 x 2 6,9 8,3 3,66 0,93 8,0 0,17 6,1 13,4 3,65 1,2

LL08-22 J44 x 2 x 2 8,1 11,5 4,46 1,34 18,0 18,2 0,34 8,6 16,5 4,45 1,6

LL08-44 J48 x 4 x 4 13,0 11,5 4,46 1,34 36,0 36,4 0,66 13,9 21,8 4,45 1,6

LL08-66 J412 x 6 x 6 18,9 11,5 4,46 1,34 54,0 54,6 1,00 19,3 27,3 4,45 1,6

LL10-22 J54 x

15,875 15,82

2 x 2 9,3

12,1 5,10 1,65

22,0 23,0 0,44 10,5 18,4

5,08 1,6

LL10-44 J58 x 4 x 4 16,4 44,0 46,0 0,85 17,2 25,5

LL10-66 J512 x 6 x 6 22,2 66,0 69,0 1,30 23,9 32,0

J516 x 8 x 8 29,1 92,0 1,73 30,5 38,7

J524 x 12 x 12 42,8 138,0 2,50 43,8 52,0

LL12-22 J64 x

19,05 19,00

2 x 2 10,2

14,3 5,74 1,85

29,0 31,0 0,60 11,7 19,8

5,72 1,6

LL12-44 J68 x 4 x 4 17,8 58,0 62,0 1,18 19,4 27,5

J611 x 6 x 5 23,7 78,0 1,60 25,0 33,1

LL12-66 J612 x 6 x 6 25,5 87,0 94,0 1,74 27,2 35,3

J615 x 8 x 7 31,3 109,0 2,20 33,0 42,0

J617 x 9 x 8 35,0 125,0 2,50 37,0 46,0

LL16-22 J84T x

25,4 25,26

2 x 2 16,6

20,8 8,29 3,20

60,0 75,0 1,45 19,4 30,8

8,28 2,5

J85T x 3 x 2 20,0 75,0 1,79 22,3 34,0

J87T x 3 x 4 26,4 110,0 2,51 29,7 40,4

LL16-44 J88T x 4 x 4 29,6 120,0 150,0 2,85 32,3 43,6

LL16-66 J812T x 6 x 6 42,4 180,0 210,0 3,49 45,0 56,5

J816T x 8 x 8 55,2 300,0 5,70 61,7 75,0

LL20-22 J104T x

31,75 31,62

2 x 2 19,1

25,4 10,21 3,70

95,0 105,0 2,10 22,5 35,7

10,18 3,2
LL20-44 J108T x 4 x 4 34,1 190,0 210,0 4,12 37,3 50,6

LL20-66 J1012T x 6 x 6 48,9 285,0 315,0 6,19 52,1 65,5

J1016T x 8 x 8 64,0 420,0 8,25 68,0 81,4

LL24-22 J1204T x

38,1 37,95

2 x 2 25,8

32,3 14,65 5,20

170,0 180,0 4,00 31,6 47,2

14,62 3,2
LL24-44 J1208T x 4 x 4 46,8 340,0 360,0 8,00 52,4 68,2

LL24-66 J1212T x 6 x 6 67,5 510,0 540,0 12,00 73,0 88,8

J1216T x 8 x 8 88,1 720,0 16,00 94,0 109,5

LL28-22 J1404T x

44,45 44,30

2 x 2 31,7

33,5 15,92 6,55

200,0 235,0 6,00 39,7 56,8

15,89 4,0
LL28-44 J1408T x 4 x 4 58,0 400,0 470,0 12,00 66,0 83,2

LL28-66 J1412T x 6 x 6 84,2 600,0 705,0 17,00 92,0 109,2

J1416T x 8 x 8 110,3 940,0 23,00 118,2 135,5

LL32-22 J1604T x

50,8 50,64

2 x 2 30,7

42,3 17,83 6,20

260,0 270,0 6,50 38,2 56,2

17,80 4,0
LL32-44 J1608T x 4 x 4 55,6 520,0 540,0 13,00 63,0 81,1

LL32-66 J1612T x 6 x 6 80,5 780,0 810,0 19,00 87,8 106,0

J1616T x 8 x 8 105,2 1 080,0 25,00 112,5 130,8

LL40-22 J2004T x

63,65 63,34

2 x 2 39,8

52,8 22,95 8,20

360,0 400,0 10,00 49,7 72,0

22,88 5,0
LL40-44 J2008T x 4 x 4 72,8 720,0 800,0 19,50 82,6 105,0

LL40-66 J2012T x 6 x 6 105,6 1 080,0 1 200,0 29,00 115,4 138,0

J2016T x 8 x 8 138,4 1 600,0 39,00 148,2 171,0

LL48-22 J2404T

76,2 76,04

2 x 2 48,7

64,2 29,25 10,20

560,0 600,0 15,00 60,6 86,0

29,22 6,3LL48-44 J2408T 4 x 4 89,7 1 120,0 1 200,0 29,50 101,8 127,5

LL48-66 J2412T 6 x 6 130,5 1 680,0 1 800,0 44,00 144,8 170,5

Versioni rinforzate

(1) 5611-18
15,875 15,82

4 x 4 16,8
13,7 5,10 1,65

55,0 1,05 17,2 25,5
5,08 1,6

(2) 5611-14 5611-16 6 x 6 22,6 82,4 1,70 23,9 32,0

(1) 5611-18 versione rinforzata della catena J58

(2) 5611-14 versione rinforzata della catena J512

Dimensioni in mm

Foro per copiglia : V
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CATENE DI SOLLEVAMENTO TIPO FLEYER

Serie J (LL) -  Profilo delle piastre (spessore e diametro) uguale a quelle delle catene di
 trasmissione tipo europeo (B) catene conformi alla norma ISO 4347

Alto rapporto 

peso / portata

pepepepernrnrnrni i i amamamambobobobo 
cocococopipipiglglglglgliaiaiaiatititi
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Dimensioni in mm

Riferimento
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Resistenza Minima 

alla trazione Peso al 

metro

Perno
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4
7 C b6 d2 V

ISO 4347 SEDIS
max. max. min. max. min. max. max.

mm kN kg

BL 422 LH08-22 x

12,7

2 x 2 10,90

12,07 5,10 2,05

22,2 27,0 0,58 13 21,2

5,08 1,6

BL 423 LH08-23 x 2 x 3 12,90 22,2 27,0 0,71 18 26,1

BL 434 LH08-34 x 3 x 4 17,30 33,4 40,5 1,00 20 26,1

BL 444 LH08-44 x 4 x 4 19,40 44,5 54,0 1,14 22 30,5

BL 446 LH08-46 x 4 x 6 23,10 44,5 54,0 1,42 26 33,1

BL 466 LH08-66 x 6 x 6 27,30 66,7 81,0 1,70 30 38,5

BL 488 LH08-88 x 8 x 8 36,25 . 108,0 2,30 39 47,5

BL 522 LH10-22 x

15,875

2 x 2 12,70

14,5 5,99 2,40

33,4 42,7 0,85 18 26,1

5,95 1,6

BL 523 LH10-23 x 2 x 3 15,10 33,4 43,0 1,05 18 26,1

BL 534 LH10-34 x 3 x 4 20,00 48,9 60,0 1,45 25 33,1

BL 544 LH10-44 x 4 x 4 22,30 66,7 80,0 1,70 25 33,1

BL 546 LH10-46 x 4 x 6 26,80 66,7 80,0 2,08 30 38,1

BL 566 LH10-66 x 6 x 6 32,20 100,1 120,0 2,50 35 44,2

BL 588 LH10-88 x 8 x 8 42,25 . 170,8 3,40 45 53,5

BL 622 LH12-22 x

19,05

2 x 2 17,20

18,1 7,97 3,30

48,9 65,0 1,42 22 31,2

7,92 2,0

BL 623 LH12-23 x 2 x 3 20,50 48,9 65,0 1,78 26 35,2

BL 634 LH12-34 x 3 x 4 27,10 75,6 97,5 2,35 30 39,2

BL 644 LH12-44 x 4 x 4 30,50 97,9 130,0 2,80 35 44,2

BL 646 LH12-46 x 4 x 6 37,25 97,9 130,0 3,40 45 54,5

BL 666 LH12-66 x 6 x 6 44,00 146,8 195,0 4,00 48 57,5

BL 688 LH12-88 x 8 x 8 57,25 . 260,0 5,70 65 74,5

BL 822 LH16-22 x

25,4

2 x 2 21,40

24,0 9,56 4,10

84,5 105,0 2,17 25 35,3

9,53 2,5

BL 823 LH16-23 x 2 x 3 25,50 84,5 105,0 2,71 30 40,2

BL 834 LH16-34 x 3 x 4 33,80 129,0 157,0 3,78 35 45,2

BL 844 LH16-44 x 4 x 4 37,90 169,0 210,0 4,35 42 52,5

BL 846 LH16-46 x 4 x 6 46,20 169,0 210,0 5,47 48 58,4

BL 866 LH16-66 x 6 x 6 54,50 253,6 310,0 6,55 55 65,5

BL 888 LH16-88 x 8 x 8 71,00 . 410,0 8,70 75 85,6

BL 1022 LH20-22

31,75

2 x 2 24,40

29,6 11,12 4,90

115,6 140,0 3,48 30 44,3

11,10 3,2

BL 1023 LH20-23 2 x 3 29,40 115,6 140,0 4,35 35 49,2

BL 1034 LH20-34 3 x 4 39,20 182,4 230,0 6,03 45 59,2

BL 1044 LH20-44 4 x 4 44,25 231,3 280,0 6,90 48 62,5

BL 1046 LH20-46 4 x 6 54,00 231,3 280,0 8,60 65 79,3

BL 1066 LH20-66 6 x 6 63,80 347,0 420,0 10,30 70 84,5

BL 1088 LH20-88 8 x 8 83,50 . 560,0 13,70 90 104,7

BL 1222 LH24-22

38,1

2 x 2 28,40

34,6 12,76 5,80

151,2 175,0 4,40 35 50,3

12,70 3,2

BL 1223 LH24-23 2 x 3 34,30 151,2 175,0 5,50 42 57,2

BL 1234 LH24-34 3 x 4 45,90 244,6 300,0 7,70 55 70,3

BL 1244 LH24-44 4 x 4 51,80 302,5 355,0 8,80 60 75,3

BL 1246 LH24-46 4 x 6 63,40 302,5 355,0 10,80 75 90,3

BL 1266 LH24-66 6 x 6 75,10 453,7 530,0 13,00 85 100,5

BL 1288 LH24-88 8 x 8 98,30 . 710,0 17,40 110 125,5

BL 1422 LH28-22

44,45

2 x 2 32,00

42,0 14,33 6,55

191,3 220,0 6,30 42 58,2

14,27 3,2

BL 1423 LH28-23 2 x 3 38,70 191,3 220,0 7,85 48 64,3

BL 1434 LH28-34 3 x 4 51,80 315,8 375,0 10,80 60 76,3

BL 1444 LH28-44 4 x 4 58,50 382,6 440,0 12,60 70 86,4

BL 1446 LH28-46 4 x 6 71,50 382,6 440,0 15,70 85 101,5

BL 1466 LH28-66 6 x 6 84,60 578,3 685,0 18,80 95 111,5

BL 1488 LH28-88 8 x 8 111,00 . 910,0 25,10 120 136,5

BL 1622 LH32-22

50,8

2 x 2 36,20

48,3 17,52 7,50

289,1 320,0 8,30 45 63,3

17,46 4,0

BL 1623 LH32-23 2 x 3 43,80 289,1 320,0 10,40 55 73,2

BL 1634 LH32-34 3 x 4 58,80 440,4 480,0 14,60 70 88,3

BL 1644 LH32-44 4 x 4 66,50 578,3 640,0 16,70 80 98,4

BL 1646 LH32-46 4 x 6 81,30 578,3 640,0 20,80 95 113,5

BL 1666 LH32-66 6 x 6 96,50 867,4 960,0 25,00 110 128,7

BL 1688 LH32-88 8 x 8 126,40 . 1 280,0 33,30 140 159,0

CATENE DI SOLLEVAMENTO TIPO FLEYER

Serie LH (BL) - catene conformi alla norma ISO 4347

Foro per copiglia : V
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d

pepepernrnrni i i amamambobobobo 
cococopipipiglglgliaiaiatititi
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Peettini

I PETTINI servono come sistema di ancoraggio e/o 

come elemento di trasmissione dello sforzo tra la 

catena e l’organo motore o, il componente ricevitore.

Nostra gamma copigliata è adattata alle combinazioni 

più comuni delle catene AL, LL e LH.

I pettini standard come sotto elencati sono dotati  di un 

filetto femmina e si raccordano alla catena L2 grazie ad 

un perno copigliato.

Possiamo fornire su richiesta dei pettini con filetto 

maschio che si raccordano alla catena grazie ad una 

maglia di giunzione.

d

L2

L1

D
B

PETTINI PER SERIE J (LL) PETTINI PER SERIE (BL) e AL

Riferimento
Per catene Combinazione

d D B L1 L2 Riferimento
Per catene Combinazione

d D B L1 L2

ISO 4347 SEDIS ISO 4347 SEDIS

C48R160-120 LL08-44 J48 4 x 4 M14 21,8 20 160 120 C0823R110-75 LH0823 AL523 2 x 3 M12 26,1 20 110 75

C412R172-140 LL08-66 J412 6 x 6 M14 27,3 25 172 140 C0834R95-70 LH0834 AL534 3 x 4 M12 26,1 20 95 70

C54R82-50 LL10-22 J54 2 x 2 M14 18,4 20 82 50 C0844R110-75 LH0844 AL544 4 x 4 M14 33,1 25 110 75

C54R172-140 LL10-22 J54 2 x 2 M14 18,4 20 172 140 C0846R110-75 LH0846 AL546 4 x 6 M14 33,1 25 110 75

C58R117-85 LL10-44 J58 4 x 4 M14 25,5 20 117 85 C0866F172-140 LH0866 AL566 6 x 6 M16 38,5 35 172 140

C58R172-140 LL10-44 J58 4 x 4 M14 25,5 20 172 140 C1023R172-140 LH1023 AL623 2 x 3 M14 26,1 20 172 140

C512R82-50 LL10-66 J512 6 x 6 M14 32,0 25 82 50 C1034R172-140 LH1034 AL634 3 x 4 M14 33,5 30 172 140

C512R105-70 LL10-66 J512 6 x 6 M14 32,0 25 105 70 C1044R172-140 LH1044 AL644 4 x 4 M14 33,5 30 172 140

C512R112-80 LL10-66 J512 6 x 6 M14 32,0 25 112 80 C1044F130-95 LH1044 AL644 4 x 4 M14 33,5 20 130 95

C512R172-140 LL10-66 J512 6 x 6 M14 32,0 25 172 140 C1046F110-80 LH1046 AL646 4 x 6 M16 38,1 20 110 80

C516F172-140 J516 8 x 8 M16 38,7 25 172 140 C1046F172-140 LH1046 AL646 4 x 6 M16 38,1 20 172 140

C524F172-140 J524 12 x 12 M24 52,0 32 172 140 C1066F110-60 LH1066 AL666 6 x 6 M20 44,2 25 110 60

C68R160-130 LL12-44 J68 4 x 4 M14 27,5 25 160 130 C1066F172-140 LH1066 AL666 6 x 6 M20 44,2 25 172 140

C612R75-40 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 75 40 C1066F240-130 LH1066 AL666 6 x 6 M20 44,2 25 240 130

C612R110-75 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 110 75 C1088F160-120 LH1088 AL688 8 x 8 M20 53,8 25 160 120

C612R120-80 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 120 80 C1223F178-140 LH1223 AL823 2 x 3 M20 35,2 25 178 140

C612R135-105 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 135 105 C1234F178-140 LH1234 AL834 3 x 4 M20 39,1 25 178 140

C612R160-125 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 160 125 C1244F93-55 LH1244 AL844 4 x 4 M20 44,2 25 93 55

C612R190-160 LL12-66 J612 6 x 6 M16 35,3 30 190 160 C1244F178-140 LH1244 AL844 4 x 4 M20 44,2 25 178 140

C87F178-140 J87 3 x 4 M20 40,4 24 178 140 C1246F178-130 LH1246 AL846 4 x 6 M20 54,1 25 178 130

C88F133-90 LL16-44 J88 4 x 4 M20 43,6 25 133 90 C1246F178-140 LH1246 AL846 4 x 6 M20 54,1 25 178 140

C88F175-140 LL16-44 J88 4 x 4 M20 43,6 25 175 140 C1246F270-230 LH1246 AL846 6 x 6 M20 54,1 25 270 230

C88F250-110 LL16-44 J88 4 x 4 M20 43,6 25 250 110 C1266F128-80 LH1266 AL866 6 x 6 M20 57,5 25 128 80

C88F345-300 LL16-44 J88 4 x 4 M20 43,6 25 345 300 C1266F178-140 LH1266 AL866 6 x 6 M20 57,5 25 178 140

C812F172-135 LL16-66 J812 6 x 6 M20 56,5 25 172 135 C1266F188-135 LH1266 AL866 6 x 6 M20 57,5 25 188 135

C812F222-185 LL16-66 J812 6 x 6 M20 56,5 25 222 185 C1622F160-120 LH1622 AL1022 2 x 2 M20 35,3 25 160 120

C812F287-250 LL16-66 J812 6 x 6 M20 56,5 25 287 250 C1622F178-140 LH1622 AL1022 2 x 2 M20 35,3 25 178 140

C816F235-190 J816 8 x 8 M20 75,0 30 235 190 C1623F160-120 LH1623 AL1023 2 x 3 M20 40,2 25 160 120

C108F194-135 LL20-44 J108 4 x 4 M24 50,6 32 194 135 C1623F178-140 LH1623 AL1023 2 x 3 M20 40,2 25 178 140

C108F239-180 LL20-44 J108 4 x 4 M24 50,6 32 239 180 C1634F160-120 LH1634 AL1034 3 x 4 M20 45,2 25 160 120

C1012F165-115 LL20-66 J1012 6 x 6 M24 65,5 40 165 115 C1634F178-140 LH1634 AL1034 3 x 4 M20 45,2 25 178 140

C1012F250-200 LL20-66 J1012 6 x 6 M24 65,5 40 250 200 C1644F118-80 LH1644 AL1044 4 x 4 M20 52,5 25 118 80

C1012F323-205 LL20-66 J1012 6 x 6 M24 65,5 40 323 205 C1644F178-140 LH1644 AL1044 4 x 4 M20 52,5 25 178 140

C1012F430-165 LL20-66 J1012 6 x 6 M24 65,5 40 430 165 C1646F160-120 LH1646 AL1046 4 x 6 M20 58,2 25 160 120

C1016F250-200 J1016 8 x 8 M24 81,4 40 250 200 C1646F178-140 LH1646 AL1046 4 x 6 M20 58,2 25 178 140

C1204F285-160 LL1222 J1204 2 x 2 M24 47,2 39 285 160 C1666F160-120 LH1666 AL1066 6 x 6 M24 65,5 32 160 120

C1208F192-135 LL24-44 J1208 4 x 4 M30 68,2 39 192 135 C2023F240-180 LH2023 AL1223 2 x 3 M24 49,2 32 240 180

C1212F285-160 LL24-66 J1212 6 x 6 M36 88,8 50 285 160 C2044F178-140 LH2044 AL1244 4 x 4 M24 62,5 32 178 140

C1212F285-180 LL24-66 J1212 6 x 6 M36 88,8 50 285 180 C2044F240-180 LH2044 AL1244 4 x 4 M24 62,5 32 240 180

C1212F305-180 LL24-66 J1212 6 x 6 M36 88,8 50 305 180 C2046F200-120 LH2046 AL1246 4 x 6 M24 79,3 32 200 120

C1212F400-200 LL24-66 J1212 6 x 6 M36 88,8 50 400 200 C2066F200-120 LH2066 AL1266 6 x 6 M30 84,5 32 200 120

C1608F255-180 LL32-44 J1608 4 x 4 M36 81,1 60 255 180 C2066F285-160 LH2066 AL1266 6 x 6 M30 84,5 32 285 160

C1612F375-200 LL32-66 J1612 6 x 6 M36 106,0 60 375 200 C2846F250-150 LH2846 AL1646 4 x 6 M36 101,5 45 250 150

Dimensioni in mm

- E possibile realizzare dei pettini con lunghezze L1 e L2 diversi da quelle indicate in questa tabella

- Precisare alla richiesta se i pettini devono essere forniti completi del perno ambo copigliato 

CATENE DI SOLLEVAMENTO TIPO FLEYER

Accessori per Catene di sollevamento

pepepernrnrni i i amamambobobobo
cococopipipiglglgliaiaiatititi
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Catena A B E

AL5 16,0 28,0 31,8

AL6 14,1 25,0 35,0

LH08
8,3 18,0 20,0

10,3 20,0 31,8

J4 (LL08)

8,2 16,0 18,0

6,5 16,0 18,0

10,3 22,0 30,0

10,0 20,0 30,0

J5 (LL10)

10,3 22,0 25,0

12,0 22,0 44,7

12,0 22,0 25,0

12,0 25,0 45,0

16,0 28,2 31,8

J6 (LL12)

10,0 22,0 25,0

10,1 20,0 25,0

10,3 20,0 25,0

J8 (LL16)

15,0 30,5 40,0

12,3 30,5 40,0

12,0 25,0 30,0

16H7 35,0 38,1

18,0 36,0 38,5

19,1 36,0 39,0

24,0 50,0 65,0

25,0 44,0 50,0

25,0 44,0 51,0

25,2 44,0 50,8

J10 (LL20)
20,0 40,0 60,0

25,0 44,0 63,5

J12 (LL24)
24,0 52,3 65,0

32,0 56,0 76,2

J16 (LL32)

36,0 60,0 70,0

35,0 80,0 91,5

35,0 80,0 75,0

36H10 60,5 70,8

In caso di necessità di pezzi per il fissaggio in acciaio non trattato, delle piastre di raccordo - piastre a pera - 

possono essere utilizzate.

Maggliee a peraa

Tutte le dimensioni sono realizzabili. Consultateci.

 CATENE DI SOLLEVAMENTO TIPO FLEYER

Accessori per Catene di sollevamento

Dimensioni in mm


